[image: image1.jpg]i,



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




Mini IP kamery HikVision
Predstavujeme sériu kompaktných mini IP kamier Hikvision pre jednoduché a rýchle nasadenie
Spoločné vlastnosti: 
Kompresia H.264 / Mjpeg, čipy CMOS s progresívnym skenovaním, dual stream, detekcia pohybu, napájanie POE aj 12VDC, objektív 4 mm (na objednávku 2,8, 6 a 8mm), kompatibilné s iVMS4000, iVMS4500, iVMS2000, NVR a HDVR HikVision
SÉRIA DS2CD81x3FE - Kompaktný tvar s vstavaným mikrofónom aj reproduktorom, záznam na Mini SD kartu, rozmery 
DS2CD8133FE – rozlíšenie VGA 640x480, 
DS2CD8153FE – rozlíšenie 2Mpx 1600x1200, ePTZ,

SÉRIA DS2CD71x3FE – Pevný mini dome antivandal kryt, rozmery 100x97,5x46,5mm
DS2CD7133FE – rozlíšenie VGA 640x480, 

DS2CD7153FE – rozlíšenie 2Mpx 1600x1200, ePTZ,

Otestujte si obraz z kamier: 

http://www.express-alarm.com/tabulkapripojeni.html















