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Nové NVR HikVision
Otestovali sme novú radu NVR HikVision DS95xxNIS
Spoločné vlastnosti: 
NVR pre IP kamery, Web servery a IP Speed dome kamery HikVision, Axis, Bosch, Sanyo, Sony, Panasonic, Vivotek  a mnohé ďalšie, kompresie H.264, MPEG4, Digitálny zoom v prehrávaní, Obmedzenie doby záznamu pre každú kameru samostatne, Redundantný záznam, Správa HDD skupín, 4/8 HDD, SMART funkcia, 2x duplex audiokanál, Dual streem, prehrávanie až 16 kanálov naraz,1xRJ45, 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1xRS232, 1xRS485 Keyboard,16x alarm.vstup / 4x alarm výstup, 19” 2U, 100-240VAC, 6,3A, 50 až 60Hz, -10° až +55°C, rozmery 450x450x95 mm, váha 8 kg.
DS9508NIS - podporuje max. 8 IP kamier s rozlíšením D1 (4CIF) / 4 IP kamier s rozlíšením 720P(1280x720)  IP / 2 kamery s rozlíšením UXGA (1920x1080) v real time móde,  alebo 4 kamier UXGA / 4 kamier  5 Mpx v not real time móde 
DS9516NIS - podporuje max. 16 IP kamier s rozlíšením D1 (4CIF) / 8 IP kamier s rozlíšením 720P(1280x720)  IP / 4 kamery s rozlíšením UXGA (1920x1080) v real time móde,  alebo 8 kamier UXGA / 8 kamier  5 Mpx v not real time móde
Super ceny nájdete v našom novom cenníku na:

http://www.express-alarm.com/cenysk.html















